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5000 N   - 300000 N 
0,5 Tona – 30 Tona 
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TECNA  proizvodni program  test  ure đaja za ispitivanje ta čkastih I projekcionih zavarenih spojeva , 
nazvan STRENGTH TEST 1900 ,  kapaciteta od 3000 N  do 300000 N postoji u verzij ama za pod I za 
sto. 
 
Ovi ure đaji su naro čito pogodni za firme koje rade obe vrste zavarivanj a i imaju potrebnu za postizanje 
određenih mehani čkih karakteristika spojeva kao što su : granica kid anja , žilavost. U ondutrijskom 
svetu zavarivanja svaki spoj treba da bude proveren  i sertifikovan tako da ovi ure đaji garantuju 
perfektni ispitivanje istih. 
 
Ovi ure đaji se proizvode kao jednostubni i dvostubni. 
 
Svaki ure đaj je opremljen laptopom sa softverom za pra ćenje i snimanje rezultata  ispitivanja. 
 
Kada se na readi sa ure đajem svi dodatni elementi , za ispitivanje ,mogu bi ti smešteni u odeljak sa 
vratima u donjem delu ure đaja i zaklju čani. 
 
Na vaš zahtev ovi ure đaji mogu biti KALIBRACIONO SERTIFIKOVANI  prema pot rebnoj klasi ta čnosti 
prema UNI EN ISO 7500:1. 
 
U baznoj varijanti ure đaji su ve ć sertifikovani za KLASU - 1. 
Na vaš zahtev TECNA može sertifikovati ure đaj za KLASU - 0,5. 
 
Na vaš zahtev ire đaji mogu biti sertifikovani prema lokalnim regulati vama bilo da su u pitanju države 
EU ili države van EU. 
 
Sigurnosni element blokira ure đaj ako se prekora či dozvoljeno optere ćenje. 
 
Veoma precizni motor sa ćetkicama pokre će stezače po vo đicama. 
 
Uređaji su projektovani i proizvedeni u Italiji. 
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Kapacitet  optere ćenja  N 
250 
1000 
5000 

Jedinica  merenja sile   N 

Minimalna brzina za test  mm / min  0,1 

Maksimalna brzina za test I  manuelna brzina mm / min 240 

Maksimalni  totalni  zamah - hod mm 500 

Rezolucija  pomeranja mm 0,01 

Preciznost  o čitavanja  sile div 50000 

Napon napajanja V / Hz 400 / 50-60 

Instalirana snaga KW 1,2 

Težina ure đaja bez dodataka Kg 300 

Radna temperatura  ° C + 5  do  + 40 

Radna vlažnost vazduha % 20  - 80 

 
 
 
 
Uređaj sa podešavanjem kapaciteta : 
250 N  ili 1000 N   ili  5000 N. 
 
 
 
                       
                            

0,25  ili  1  ili  5  KN  
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Kapacitet  optere ćenja  N                 5000 
50000 

Jedinica  merenja sile   N 

Minimalna brzina za test  mm / min  0,1 

Maksimalna brzina za test I  manuelna brzina mm / min 240 

Maksimalni  totalni  zamah - hod mm 600 

Rezolucija  pomeranja mm 0,01 

Preciznost  o čitavanja  sile div 50000 

Napon napajanja V / Hz 400 / 50-60 

Instalirana snaga KW 1,5 

Težina ure đaja bez dodataka Kg 550 

Radna temperatura  ° C + 5  do  + 40 

Radna vlažnost vazduha % 20  - 80 

 
 
 
 
Uređaj sa podešavanjem kapaciteta : 
5000 N  ili  50000 N.  
 
 
 

5  ili  50  KN  
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Kapacitet  optere ćenja  N 50000 

Jedinica  merenja sile   N 

Minimalna brzina za test  mm / min  0,1 

Maksimalna brzina za test I  manuelna brzina mm / min 240 

Maksimalni  totalni  zamah - hod mm 600 

Rezolucija  pomeranja mm 0,01 

Preciznost  o čitavanja  sile div 50000 

Napon napajanja V / Hz 400 / 50-60 

Instalirana snaga KW 1,5 

Težina ure đaja bez dodataka Kg 500 

Radna temperatura  ° C + 5  do  + 40 

Radna vlažnost vazduha % 20  - 80 

 
 
 
Uređaj  sa  kapacitetom 50000 N. 
 
 

50  KN 
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Kapacitet  optere ćenja  N 100000 

Jedinica  merenja sile   N 

Minimalna brzina za test  mm / min  0,1 

Maksimalna brzina za test I  manuelna brzina mm / min 240 

Maksimalni  totalni  zamah - hod mm 590 

Rezolucija  pomeranja mm 0,01 

Preciznost  o čitavanja  sile div 50000 

Napon napajanja V / Hz 400 / 50-60 

Instalirana snaga KW 2,5 

Težina ure đaja bez dodataka Kg 600 

Radna temperatura  ° C + 5  do  + 40 

Radna vlažnost vazduha % 20  - 80 

 
 
 
Uređaj  sa  kapacitetom 100000 N. 
 
 

100  KN 
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Kapacitet  optere ćenja  N 200000 

Jedinica  merenja sile   N 

Minimalna brzina za test  mm / min  0,1 

Maksimalna brzina za test I  manuelna brzina mm / min 240 

Maksimalni  totalni  zamah - hod mm 650 

Rezolucija  pomeranja mm 0,01 

Preciznost  o čitavanja  sile div 50000 

Napon napajanja V / Hz 400 / 50-60 

Instalirana snaga KW 3,5 

Težina ure đaja bez dodataka Kg 700 

Radna temperatura  ° C + 5  do  + 40 

Radna vlažnost vazduha % 20  - 80 

 
 
 
Uređaj  sa  kapacitetom 200000 N. 
 
 

200  KN 
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Kapacitet  optere ćenja  N 300000 

Jedinica  merenja sile   N 

Minimalna brzina za test  mm / min  0,1 

Maksimalna brzina za test I  manuelna brzina mm / min 240 

Maksimalni  totalni  zamah - hod mm 660 

Rezolucija  pomeranja mm 0,01 

Preciznost  o čitavanja  sile div 50000 

Napon napajanja V / Hz 400 / 50-60 

Instalirana snaga KW 4,5 

Težina ure đaja bez dodataka Kg 700 

Radna temperatura  ° C + 5  do  + 40 

Radna vlažnost vazduha % 20  - 80 

 
 
 
 
Uređaj sa kapacitetom 300000 N. 
 

300  KN 
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    DODACI  I  ALATI  I STEZA ČI  ZA  KIDALICE  SERIJE  ST1900                                      
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GABARITI  I DIMENZIJE  URE ĐAJA  
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                              HIDRAULIČKI   DINAMOMETAR                                       
                                                                                                                                                                                                                     

                                

                                
 
 
 
 
                                                                 

Kapacitet  optere ćenja  N 1401N 1405N 1402N 1403N 1404N 

Maksimalni kapacitet  daN 600 1000 1600 3150 5000 

Minimalni razmak elektroda mm  20 20 20 20 24 

Opseg rada - merenja daN 80-500 100-900 200-1400 400-2800 500-4500 
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                               CENE  V.P  HIDRAULIČKIH  DINAMOMETARA 
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          TESTER PARAMETARA ZAVARIVANJA -  WELD  TE STER                                                                                                                             

     

                                              
TE 1600 je  merni  instrument  dizajniran da meri  obe  relevantne  veli čine pri  elektrootpornom  zavarivanju 
: silu na  elektrodama I struju  zavarivanja. Ima u građen 32-bitni  procesor . Može  da meri parametre na  AC, 
DC  i CDW  uređajima za ta čkasto  zavarivanje – punktovanje. Snima  parametre  izmerene  pri  poslednjem  
zavarivanju - punktovanju.  
 
“ AC” – Meri  efektivne  vrednosti , maksimalne vre dnosti  I prose čne  vrednosti. 

-  Meri vrhove  struje u pozitivi I negativi “ + “ I “ – “.  
-  Meri  ugao  kondukcije  u stepenima.  
-  Meri  vreme  zavarivanja u  ciklusima , sa  korako m od ½ ciklusa.   

“ DC” – Meri  maksimalne vrednosti ,  prose čne  vrednosti  I  vreme  zavarivanja u “ ms “. 
“ CDW ” – Meri  vrhove  struje  i  vreme  zavarivan ja u “ ms “. 
 
Pri  merenju  sile  na  elektrodama  meri  maksimal nu vrednost , po četnu  vrednost  I  vrednost  na kraju 
zavarivanja. Automatsko  prepoznavanje  priklju čenog  pretvara ča. BNC izlaz  za  prikaz  na  osciloskopu. 
Napajanje  su  4  alkalne  baterija  od 1,5 V – tip  AA. 

TE 1600 / RS 232 
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MERNI  PRETVARAČI „ SONDE „ – dodatno - zasebno  
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           TESTER PARAMETARA ZAVARIVANJA -  WELD  T ESTER                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                                                

               
 
 
                                              
TE 1700 je  merni  instrument  dizajniran da meri  parametre pri elektrootpornom  zavarivanju.  Upotre bom  
razli čitih  SONDI  instrument  može  da meri : struju  za varivanja , silu  na  elektrodama , napon  na  
elektrodama , energiju , otpor  I termi čku  struju. Podešavanja  se mogu  izvesti  putem LC D touch ekrana. 
Može  da meri parametre  na  AC, DC/MFDC  i CDW  ur eđajima.  
 
“ AC” 

– Meri  efektivne  vrednosti  struje RMS ,  vrhove  s truje u pozitivi I negativi “ + “ I “ – “ , ugao  
kondukcije  u   stepenima ,  vreme  zavarivanja u  ciklusima  sa  korakom od ½ ciklusa , RMS 
vrednost napona ,  vrhove  napona  u pozitivi I neg ativi “ + “ I “ – “. 

  
“ DC / MFDC” 

– Meri  maksimalne  vrednosti  struje  RMS , vreme  z avarivanja u “ ms “  I vršnog RMS napona. 
 
“ CDW “ 

– Meri  vreme  zavarivanja u “ ms “,  efektivnu  vred nost  struje  RMS , maksimalnu  vrednost  struje  
RMS , vrhove  napona. 

–  
 
                                                      CENE   V.P   TESTERA  ZAVARA 
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               SONDE – PRETVARA
                                                                                                                             
 
  Foto  
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PRETVARAČI -  TRANSDUKTORI
                                                                                                                                                                                                                     

Descrizione  

  

Item 24193  

Kofer  za nošenje – uključen u isporuku

 

Item 1631  

Kalem  za pretvaranje struje Ø min 32

max 

 

Item 1632 

Kalem  za pretvaranje struje  Ø min 40

L=2 m max 

Item 1633 

Kalem  za pretvaranje struje  Ø max 80 mm 

 

 

TRANSDUKTORI   za  TE1700                                     
                                                                                        

en u isporuku 

Ø min 32-36 max mm sa kablom L=2 m 

Ø min 40-45-46 max mm sa kablom  

Ø max 80 mm sa kablom  L=2 m max 



 

 

 

 

  

 

Item 1635 

Fleksibilni  pretvarač  Ø 160 mm sa  kablom

Item 1636 

Fleksibilni  pretvarač  Ø 270 mm sa kablom 

Item 1661 

Pretvarač  sile  200 daN  440 lb sa  kablom

Item 1662 

Pretvarač  sile  2.000 daN 4.400 lb sa  kablom

Item 1673 

Pretvarač  sile  sa redukovanom dimenzijom

kablom L=2 m 

Item 1675 

Pretvarač  sile  sa redukovanom dimenzijom 

kablom  L=2 m 

sa  kablom L=2 m max 

sa kablom  L=2 m max 

sa  kablom L=2 m 

sa  kablom L=2 m 

  sile  sa redukovanom dimenzijom 200 daN 440 lb sa  

  sile  sa redukovanom dimenzijom 1.200 daN 2.640 lb sa  



 

=Standard =Na  zahtev - dodatno
 
 
 

           CENE  V.P  ZA SONDE 
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Item 1663 

Pretvarač  sile  10.000 daN 22.000 lb 

dodatno 

SONDE – PRETVARAČE -  TRANSDUKTORE  
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10.000 daN 22.000 lb sa  kablom  L=2 m 

TRANSDUKTORE   

 

 


